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QUICKSTART GUIDE

ALLES IN EINER MINUTE
THIS SHOULD ONLY TAKE A MINUTE

1 Minute

EINSTECKEN

= Setzen Sie den zur Steckdose passenden
Adapter auf. Achten Sie auf das
Klickgerausch!

- Stecken Sie zuerst an der Dose ein, dann

am Fahrzeug.

» Attach the right adapter for the socket.
Listen for the click as it connects.

»  Plug it into the socket first, then connect
to the vehicle.
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LADE INN

» Die Ladestarke wird in grin angezeigt,
der vorgewahlte Modus in gelb.

»  Bis 30 Sekunden nach Ladebeginn kénnen |
Sie mit dem SELECT-Knopf die Ladestarke
bei Bedarf verringern.

= Den Modus kdnnen Sie ebenfalls bis 30
Sekunden nach Ladebeginn andern
(5 Sek. SELECT drtcken).

START CHARGING

« Charging intensity is displayed in green,
with the selected mode in yellow.

= Ifyou need to, you can reduce the charging
intensity up to 30 seconds after charging
starts using the SELECT button.

= You can also change mode up to 30

seconds after charging starts by holding

down SELECT for 5 seconds.
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«  Sequential flashing orange lights indicate
that charging is in progress.

«  When charging is complete, you should
only see a green light displaying the set
charging intensity.

LADEN

= Das orange Lauflicht zeigt an, dass der
Ladevorgang lauft.

»  Nach Beendigung des Ladevorgangs
leuchtet nur noch die eingestellte
Ladestarke in grun.

SH CHARGING

= Always finish the charging process on the
vehicle side first.

= Do not remove the connector from the
socket or the JUICE CONNECTOR while
charging is in progress.

« If you need to, you can remove the adapter
by pulling the retaining ring.

LADEVORGANG )

« Beenden Sie den I_adevorgang immer
zuerst autoseitig.

= Ziehen Sie weder den Stecker an der

laufendem Ladevorgang aus.
 Falls gewlnscht, entfernen Sie den
Adapter durch Ziehen am Uberwurfring.
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LED GUIDE
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Alle LEDs blinken gelb (2 Sekunden).
Initialisierung des Gerats, Selbsttest.

AllL LEDs flash yellow for 2 seconds.
The device is initialising and carrying out a self-test.

Eine LED blinkt gelb (30 Sekunden).
Das Gerat zeigt den vorgewahlten Modus (MODE) an.

One LED flashes yellow for 30 seconds.
The device displays the selected mode (MODE).

Eine LED leuchtet griin (dauernd).

Dieser Ampere-Wert ist eingestellt. Der Juice Booster 2
ist ladebereit. Dieser Zustand wird auch angezeigt,
wenn die Ladung ordentlich beendet ist.
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One green LED is permanently illuminated.

This displays the set amp value. JUICE BOOSTER 2 is
ready to charge. This status is also shown when
charging has been completed correctly.

Eine LED blinkt abwechslungsweise gelb und grun.
Ampere-Wert und Modus liegen auf derselben
Position.

One LED flashes alternately green, then yellow.
The amp value and the mode are at the same
position.

Alle LEDs leuchten orange als Lauflicht auf.
Das Fahrzeug wird geladen.

All orange LEDs light up in sequence.
The vehicle is charging.

Alle/eine LED(s) blinken (abwechselnd) rot.
Fehlermeldung. siehe Handbuch Pkt. 15. Einzelne rot
leuchtende LED zeigt die Fehlerursache an.

All/one LED(s) flash(es) red alternately.
Error message: see Point 15 in the manual. A single
red LED indicates the cause of the error.
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« Abschliessbare Wandhalterung: Nutzen Sie lhren
JUICE BOOSTER 2 auch als Wandladestation bei
sich zu Hause.

«  Mit einem Handgriff kdnnen Sie Ihren JUICE
BOOSTER 2 einhangen und fur Reisen auch
ebenso einfach wieder entfernen und mitnehmen.

» Das Kabel Ihres JUICE BOOSTER 2 reicht nicht
aus? Die Losung dafur sind Verlangerungskabel
in 5 und 10 Metern Lange.

» Sie verfugen auf beiden Seiten Uber den JUICE
CONNECTOR-Sicherheitsstecker und lassen
sich zwischen den JUICE BOOSTER 2 und die
dafur vorgesehenen Adapter stecken.

- Mitdiesen Kabeln erhoht sich die Gesamtlange
des JUICE BOOSTER 2 auf gut 10 bis 25 m.

» Lockable wall bracket: you can also use your
JUICE BOOSTER 2 as a wall-mounted charging
station at home.

You can attach your JUICE BOOSTER 2 to the
wallbox using just one hand, then remove it just
| as easily when youre heading off on the road.

1L

Is your JUICE BOOSTER 2 cable not quite long
enough? Our 5 and 10-metre extension leads are
the answer.

They have JUICE CONNECTOR safety plugs on
both ends and can be attached between JUICE
BOOSTER 2 and the appropriate adapters.

«  Use these extension leads to increase the

overall reach of your JUICE BOOSTER 2 to
a good 10 to 25 m.

Héandlernachweis | Dealer reference
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